
BRINQUEDOS/ COBERTORES

15.000 CESTAS

Av. Contorno / Av. Prof. Alfredo de Castro

PROJEÇÃO MARQUISE

ABRIGO LIXO COMUM

Container de Ferro
1200 L

PATIO DE MANOBRA

PTO ÁGUA

PTO ÁGUA

GUARITA

PARTE 02

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

(MES 02)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

P06_L1
S2_MES-2

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 02)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

P07_L1
MES_L1_3P08_L1

S1_MES-3

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

(MES 03)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 03)

P09_L1
S2_MES-3

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 03)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)
(MES 03)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

P11_L1
S1_MES-4

P10_L1
MES_L1_4

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 04)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)
(MES 04)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

P12_L1
S2_MES-4

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)
(MES 04)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

PARTE 02

PARTE 02

PARTE 02

PARTE 02

PARTE 02

DETALHE DO DETECTOR DE FUMACA 
NO FORRO
SEM ESCALA

DETECTOR DE FUMACA OU TEMPERATURA 
NO TETO EM AREAS SEM FORRO
SEM ESCALA  

TUBULACAO DE ACO ZINCADO
DO SISTEMA DE DETECCAO

LAJE05

SEAL-TUBE

AMBIENTE

02

03

04

FORRO

DETECTOR DE FUMACA 
ENDERECAVEL NO

01

05

04

03

02

01

DO SISTEMA DE DETECCAO
TUBULACAO DE ACO ZINCADO

DETECTOR DE TEMPERATURA OU 

CONDULETE

BRACADEIRA

FUMACA 

LAJE

LEGENDA

NOTAS

LEGENDA

OBSERVACAO

SEM ESCALA
PRUMADA

LIMITANDO OS DANOS DE FALHAS NO LACO.

SER INSTALADOS EM INTERVALOS DE NO MAXIMO 20 DISPOSITIVOS DE DETECCAO E ALARME 

EDIFICACAO.

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.
4 - A CENTRAL DE ALARME DEVERA OBEDECER AOS PARAMETROS DA NORMA NBR 17240 - 

A RE-PASSAGEM DE NOVOS CABOS OU DUTOS.

DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ESMALTE VERMELHA, INCLUSIVE NO ENTRE FORRO.

ALARME DE INCENDIO DEVE SER IDENTIFICADA ADEQUADAMENTE COM TINTA ESMALTE VERMELHA.

9 - TUBULACAO NAO COTADA TEM BITOLA MINIMA DE Ø20 (Ø3/4") 

FOGO, TENSAO DE PROVA MINIMA 600V.

VISUAIS EXTERNAS A CENTRAL DA MAIOR AREA SUPERVISIONADA ATE AS SAIDAS EXTERNAS DA 

FONTES DE ALIMENTACAO PREVISTA NO SISTEMA (127VCA).

ALIMENTACAO EM CORRENTE ALTERNADA NA MENOR TEMPERATURA QUE AREA PODE ATINGIR DURANTE

FUNCIONAMENTO EM SÉRIE.

BOTAO DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO

ALARME DE INCENDIO SONORO VISUAL

PAINEL DE ALARME

NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ABNT

MODULO MONITORES

MODULOS DE CONTROLE

3 - PARA PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIOS, TODOS OS PISOS DE SHAFTS DEVERAO TER SUAS 
PASSAGENS VEDADAS PARA INIBIR A PROPAGACAO DO FOGO. A SOLUCAO ADOTADA DEVERA PERMITIR 

A BATERIA TERA AUTONOMIA DE 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, EM REGIME DE 
SUPERVISAO, INCLUIDOS NESTE PERIODO, 15 MINUTOS EM REGIME DE ALARME DE FOGO, SEM 

REGIME DE ALARME DE FOGO E O ACIONAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS INDICAÇOES SONORAS E 

8 - A CENTRAL DEVERA FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM BATERIAS, LIGADA SOMENTE COM UMA DAS 

6 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NA CENTRAL E EM TODAS AS CAIXAS DE 

7 - A FONTE DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ SER CONSTITUIDA NOBREAK 
COM BANCO DE BATERIAS, ALEM DA ALIMENTAÇÃO DE UM GRUPO MOTOR GERADOR COM 

5 - TODA CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO TAMPA DOS CONDULETES, PERTENCENTE AO SISTEMA DE

1 - TODA A FIACAO DE CONTROLE E TRANSMISSAO DE DADOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE

NOTAS SOBRE O SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

INCÊNDIO  DEVERA SER EXECUTADA EM ELETRODUTOS DE FERRO ZINCADO. TODA TUBULACAO APARENTE 

DISTRIBUICAO COM BORNES  DE LIGACAO: TIPO E NUMERO DO CIRCUITO E POLARIDADE.

2 - A TUBULACAO DEVE TER DISPOSITIVO QUE IMPECA A PASSAGEM DE FUMACA E DE GASES QUENTES. 

10 - OS CONDUTORES DEVEM SER DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO TERMOPLASTICA RESISTENTE AO 

O SISTEMA DE DETECÇÃO SERA EXECUTADO DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DAS

O INSTALADOR DEVERA PREVER TODA A FIACAO  ADEQUADA AO SEU EQUIPAMENTO.

OS CIRCUITOS DE DETECCAO SERAO DO TIPO A. MODULOS/BASES ISOLADORES DEVERAO

O ANO.

DETALHE DO ACIONADOR MANUAL 
E ALARME AUDIO VISUAL
SEM ESCALA

- CAIXA 4"X 4"

- PISO ACABADO

07

08

18
00
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00

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

- ELETRODUTO Ø20mm

- ACIONADOR MANUAL

CONFORME NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

- SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO

COR DE FUNDO = VERMELHO

- CAIXA 3"X 3"05

06

03

04

COR DE FUNDO = VERMELHO

- SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO
CONFORME NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS

- ALARME AUDIO VISUAL
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DETALHE DOS ACIONADORES DE ALARME 

03

SEM ESCALA
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180
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129

ALARME
DE

INCENDIO

02

01

- ELETRODUTO

- PISO ACABADO

- CAIXA DE LIGACAO 3"x3" METALICA

- ACIONADOR MANUAL

COR DE FUNDO = VERMELHO

- SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO
CODIGO-21 NBR-13434-2:2004

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

- PAREDE
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PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
PARTE 01
ESC.: 1/125
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NOTAS

LEGENDA

SALA RACK

FEM

DML

PcD

MASC

COPA

ÁREA PARA SALAS ADMINISTRATIVAS

VEM DO PAV.
TÉRREO

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 01-L2)

VEM DO PAV.
TÉRREO

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 2)

S3_MES-1_L2
P04_L2

Pa
in

el
 d

e 
se

nh
a

 e
le

trô
ni

ca
TV

SENHA

VEST. MASC.

VEST. FEM

REFEITÓRIO

FEM

DML

PcD

MASC

ADMINISTRATIVO
ALMOXARIFADO

COORDENAÇÃO
ALMOXARIFADO

EXPEDIÇÃO
ALMOXARIFADO

RECEPÇÃO
ALMOXARIFADO

ENTRADA PRINCIPAL

SALA RACK

SO
BE

FEM

PcD

MASC

GBS

COORD. 01

COORD. 02 COORD. 03

GERÊNCIA
GBS

ATENDIMENTO

RECEPÇÃO GBS

 ÁREA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE A=109,01m²

BENEFÍCIOS

ESTOQUE

BENEFÍCIOS

ESTOQUE

RAMPA - 48,00m²
SOBE

Bicicletário

PLANTA BAIXA TÉRREO

calçada

R
ua

 D
F-
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C
. 
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C
. 

S
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O
R
ES

ÁREA MANOBRA
EXPEDIÇÃO

PO
R
TÃ

O

DEPÓSITO EVENTOS

Bicicletário

RAMPA - i=8,33%
SOBE

RAMPA - i=8,33%
SOBE

SN
AC

K

ES
TA

C
. 

M
O

TO
S

C
AF

ÉCOPA

Ralo

Ralo

Ralo

AREA DE LAVAGEM

ABRIGO RECICLÁVEL

ABRIGO LIXO COMUM

Container de Ferro
1200 L
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r d
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PTO ÁGUA

Ralo

ABRIGO RECICLÁVEL
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ESTAC. CARRO OFICIAL

CAIXA D'ÁGUACASA DE
BOMBA DE
INCÊNDIO

SUBESTAÇÃO

G
ER

A
D

O
R

PT
O 

ÁG
UA

PT
O 

ÁG
UA

PT
O 

ÁG
UA

PT
O 

ÁG
UA

PT
O 

ÁG
UA

PTO ÁGUA

GUARITA

Circulação

ESTAC. SERVIDORES

CENTRAL DE ALARME COM
QUADRO SINÓPTICO E
ALIMENTAÇÃO COM
AUTONOMIA DE 24 HORAS MAIS
15 MIN EM REGIME DE ALARME.

P01_L1
MES_L1_1

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

PARTE 01

P02_L1
S1_MES-1

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 01)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 01)

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

(MES 01)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

P03_L1
S2_MES-1

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

(MES 01)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Ø32mm
4xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 1)

Condulete Ø1.1/4" a 2,20m do piso para sirene

(MES 02)

Condulete Ø1.1/4" a 1,20m do piso para botoeira

P05_L1
S1_MES-2

P04_L1
MES_L1_2

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)
(MES 02)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

P14_L1
S1_MES-5

P13_L1
MES_L1_5

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 1)

P01_L2

S1_MES-1_L2
P02_L2
MES-01_L2

S2_MES-1_L2
P03_L2

CABO VAI AO SENSOR E VOLTA AO LAÇO TÉRREO

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 01-L2)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 2)

CABO VAI AO SENSOR E VOLTA AO LAÇO TÉRREO

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(LAÇO 2)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 01-L2)

Ø32mm
3xCB 2X2,5mm²
(Laço 1, Laço 2)
(MES 01-L2)

Ø32mm
3xCB 2X2,5mm²
(Laço 1, Laço 2)
(MES 01-L2)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(MES 01-L2)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 02-L2)

P05_L2
MES-02_L2

S1_MES-2_L2

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

P06_L2
MES-03_L2
S1_MES-3_L2

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(MES-03_L2)

Ø25mm
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
1xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)

Ø1" F.G. 
1xCB 2X2,5mm²
(BOMBA DE INCÊNDIO)
Interligar a bomba de incêndio

Ø1" F.G. 
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
ISOL. 0,6/1KV

ISOL. 0,6/1KV

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø1.1/2" PEAD -  NO PISO
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø32mm
3xCB 2X2,5mm²
(Laço1;Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø32mm
3xCB 2X2,5mm²
(Laço1;Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 01-L2)

Ø25mm
2xCB 2X2,5mm²
(MES 01-L2)

Ø32mm
5xCB 2X2,5mm²
(Laço 1, Laço 2)
(BOMBA DE INCÊNDIO)

PARTE 01

PARTE 01

PARTE 01

PARTE 01

PARTE 01

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
BLOCO ADMINISTRATIVO
ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
PARTE 02
ESC.: 1/125
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